
สารบ้าบัดน้้าเสีย ขจัดกลิ่นเหม็น ท่ีผลิตจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 เป็นสารละลาย  
ท่ีได้จากการย่อยสลายขยะสดอินทรีย์จากเศษอาหาร ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ โดยกิจกรรมของ 

สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 เป็นจุลินทรีย์ท่ีเพิ่มประสิทธิภาพการหมักเศษอาหาร โดยใช้กากน้้าตาลท่ีไม่มีออกซิเจนหรือ 

ลดน้้าเสีย ดับกลิ่นเหม็น ด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 
 

ยีสต์ เปล่ียนน้้าตาลเป็นแอลกอฮอล์เกิดข้ึนหลังการหมัก 
1-2 วัน เป็นปัจจัยควบคุมคุณภาพของน้้าหมักชีวภาพ 

แบคทีเรียผลิตกรดแลคติก กรดแลคติกช่วย
ให้วัสดุหมักไม่เกิดการเน่าเสีย 

แบคทีเรียย่อยสลายโปรตีน ย่อยสลายวัสดุท่ีมี
องค์ประกอบของโปรตีนได้กรดอะมิโน 

แบคทีเรียย่อยสลายไขมัน ย่อยสลายไขมันท่ี
เป็นองค์ประกอบของเศษอาหาร 

แบคทีเรียก้าจัดลูกน้้ายุงร้าคาญ แบคทีเรียจะสร้างเอ็นไซม์ท่ีมีสภาวะเป็นด่างท่ีอยู่ในกระเพาะของ
ลูกน้้ายุงเกิดเป็นสารพิษในทางเดินอาหารของลูกน้้ายุง และท้าใหต้าย 

กรองวัสดุที่เน่าเปื่อยออก 
และน้าไปใช้ 

ข้ันตอนการผลิตสารบ้าบัดน้้าเสียจากขยะสด 

วัสดุและส่วนผสมในการผลิตสารบ้าบัดน้้าเสยีจากขยะสด 
      1. เศษอาหารในครัวเรือน        40   กิโลกรัม 
     2. กากน้้าตาล                 10-20   กิโลกรัม 
     3. น้้า                       10   ลิตร  (หรือท่วมวัสดุหมัก) 
     4. สารเร่งซุปเปอร์ พด. 6         1   ซอง 

สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดท้ี่ กองเทคโนโลยชีีวภาพทางดนิ กรมพัฒนาที่ดนิ โทร 025790679 

1. 

ผสมน้้า 10 ลิตร กับกากน้้าตาล 

เทเศษอาหารลงในถังหมัก  
คนส่วนผสมให้เข้ากัน 

ปิดฝาไม่ต้องสนิท คนทุกๆ  
2-3 วัน ใช้เวลาหมัก 20-30 วัน 

2. 

ละลายสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ใช้ไม้คน 5-10 นาที 

3. 

มีออกซิเจนน้อย และย่อยสลายสารอินทรีย์เพื่อผลิตสารบ้าบัดน้้าเสีย และมีจุลินทรียก์้าจัดลูกน้้ายุงร้าคาญประกอบด้วย 
จุลินทรีย ์5 สายพันธุ์ ได้แก่  

จุลินทรีย์ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนหรือมีออกซิเจนน้อย มีคุณสมบัติในการบ้าบัดน้้าเสีย 
ลดกล่ินเหม็นตามท่อระบายน้้า ห้องสุขา และท้าความสะอาดคอกสัตว์  

ท้าไม? น้้าจึงเสีย เพราะเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ เช่น ส่ิงปฏิกูล ขยะมูลฝอย โดยกิจกรรมของจุลินทรีย ์
ขณะท่ีเกิดการย่อยสลายมีการใช้ออกซิเจนในน้้า ท้าให้ออกซิเจนลดลง จากนั้นสารอินทรีย์จะถูกย่อยสลายต่อ           
โดยจุลินทรียท่ี์ไม่ใช้อากาศต่อไป เกิดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ก๊าซไข่เน่า) ก๊าซแอมโมเนีย ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น 



ส่วนผสมส้าหรับขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด .6  
         1. กากน้้าตาล     5 กิโลกรัม 
            หรือ น้้าตาลทราย     2.5 กิโลกรัม  
         2. น้้า      50 ลิตร 
         3. สารเร่งซุปเปอร์ พด. 6     1 ซอง 

ข้ันตอนการผลิตโดยขยายเช้ือจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 

การใช้ประโยชน์สารเรง่ซุปเปอร์ พด.6 

สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดท้ี่ กองเทคโนโลยชีีวภาพทางดนิ กรมพัฒนาที่ดนิ โทร 025790679 

ผสมน้้ากับกากน้้าตาล ใช้ไม้คน 5-10 นาที  

ระหว่างหมักมีคราบเชื้อขึ้นที่ผิวหน้า 
และมีฟองก๊าซ   

น้าไปใช้บ้าบัดน้้าเสียขจัดกลิ่นเหม็น 

ละลายสารเร่งซุปเปอร์ พด.6  

ขยายเช้ือไว้ในที่ร่ม 4 วัน 

ปิดฝาไม่ต้องสนิทคนวันละคร้ัง 

อัตราและวิธีการใช้สารบ้าบัดน้้าเสียและขจัด 
กลิ่นเหม็น 
        ใช้สารบ้าบัดน้้าเสียและขจัดกล่ินเหม็นอัตรา 1 ลิตร 
ต่อน้้าเสีย 10 ลูกบาศก์เมตร โดยเทในน้้าเสียทุกๆ 3-7 วัน 
จนกว่าน้้าจะใสและกล่ินลดลง ควรใช้ในสภาพน้้านิ่งเน่าเสีย
เริ่มส่งกลิ่นเหม็น 
        ใช้ท้าความสะอาดพื้นและคอกปศุสัตว์ อัตราเจือจาง
ด้วยน้้า 1 : 10 ราดให้ท่ัวพื้นท่ีทุกๆ 3 วัน 

อัตราและวิธีการใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด  .6  ก้าจัดลูกน้้ายุง
ร้าคาญ 
        ใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด. 6 จ้านวน 1 ซอง แบบแห้ง 25 
กรัม (ต่อพื้นท่ี 100 ตารางเมตร) โดยโรยกระจายให้ท่ัวพื้นท่ี
ท่ีพบลูกน้้ายุงร้าคาญอาศัยอยู่  เพื่อให้ลูกน้้ายุงมีโอกาสกิน
จุลินทรีย์ก้าจัดยุงให้มากท่ีสุด 
 
 
 

                   

ค้าแนะน้า 
1. พ้ืนทีชุ่มชน ลดการสะสมของสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย และเศษวัสดุอินทรีย์ มีการก้าจัดออกจากพ้ืนที่ และการ 
    จัดการน้้ามันและไขมันจากครัวเรือน ด้วยถังดักไขมันเพ่ือแยกไขมันออกจากน้้าท้ิง 
2. ปริมาณการใช้สารบ้าบัดน้้าเสีย ต่อพ้ืนที่ที่เหมาะสม และต้องอยู่ในระยะน้้าน่ิง  
3. ระยะเวลาการเติมซ้้าในพ้ืนที่ต้องเหมาะสม และควบคุมคุณภาพน้้าหลังการบ้าบัด 

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สารบ้าบัดน้้าเสีย 


